陕京二线HSE培训考试试题

姓名：                           得分：           

一、单选题（每题只有一个正确答案）

1、HSE(健康、安全、环境)是下面那几个英文的缩写（       ）

A、Health Speed Engineer        B、Health safety environment

C、Health safty environment    D、Health speed  engineer  

2、施工安全控制的方针是（    ）

A、安全生产       B、安全第一，预防为主
C、安全生产是企业质量的保证     D、高高兴兴上班，平平安安回家
3、指令源里面的放射性物质是（    ）

A、铱192  B、铯137  C、铥170  D、X射线

4、射线检测应遵照的法规为（    ）

   A、《放射性卫生防护基本标准》B、《文物保护法》

    C、《中华人民共和国环境保护法》D、《中华人民共和国野生动植物保护法》

5、本工程中射线安全防护距离要大于（    ）

   A、15米     B、20米    C、30米    D、40米

6、为了控制个人吸收剂量，从事射线的人员应配带（    ）

   A、工作服    B、个人剂量笔   C、报警器   D、警戒旗

7、为了监控射线辐射强度，射线工作人员应配带（   ）

   A、工作服    B、个人剂量笔   C、报警器   D、警戒旗

8、使用灭火器的正确顺序为（   ）

A、 按下压把——对准火焰——取下保险栓

B、 对准火焰——取下保险栓——按下压把

C、 取下保险栓——对准火焰——按下压把

D、 对准火焰——按下压把——取下保险栓

9、在厚度相同的情况下，用下列物质阻挡射线能力顺序正确的是（    ）

   A、水泥 铅板 钢板 木头   B 钢板 木头 水泥 铅板

   C、铅板 钢板 水泥 木头   D、铅板 钢板 木头 水泥

10、下列哪一项不是本公司的HSE战略目标（     ）

A、追求低成本    B、追求零事故

C、追求零伤害    D、追求零污染

11、在施工作业中，检测人员要严格遵照（     ）保护周围环境

   A、《中华人民共和国文物保护法》 B、《中华人民共和国野生动植物保护法》

   C、《中华人民共和国环境保护法》 D、《工业X射线探伤卫生防护标准》

12、 AUT检测冬季使用酒精做耦合剂，检测车内要严禁（      ）

A、喝酒       B吸烟       C、打闹       D、用电

13、长期积累X射线有可能对眼睛造成的伤害是（      ）

A、近视   B、远视   C、白内障   D、角膜炎

14、 本项目部HSE检查计划中规定多长时间到各机组检查一次（      ）

A、一周     B、两周    C、三周    D、一到三天

15、  下列哪一项不是驻地有可能发生的风险（    ）

A、放射性物质（指令源）丢失     B 环境污染

C、火灾                         D、交通安全

16、乘坐在车辆的前排（     ）

A、 必须系好安全带  B、车速不快就不用系好安全带

B、 司机不管就不用系好安全带 D、没有警察就不用系好安全带

17、以下那种火灾可以用水扑救（      ）
    A、电器火灾   B、燃料油、油漆火灾   C、危险化学品，如钾镁等   D、木材

二、多选题（每题答案不限于1个正确选项）

1、项目部HSE检查的目的是（         ）

A、人员的安全     B、设备的安全

C、环境不被破坏   D、走形式，满足业主和监理要求

2、检测现场应注意的HSE事项有（         ）

A、穿戴好劳保用品                 B、射线检测现场必须先布置警标志

C、工程检测车严禁在作业带之外行车 D、随时观察监理、业主动向

3、暗室操作人员应注意的事项是（         ）

A、手有外伤不能进行暗室处理工作    B、认真填写洗片机运转记录

C、暗室处理完毕要用肥皂洗手        D、可以在暗室吸烟

4、射线的防护形式有（         ）

A、时间防护       B、距离防护

C、空间防护       D、屏蔽防护

5、 施工前应做好哪几项HSE准备工作（         ）

A、进行HSE教育      B、穿好劳动保护用品

C、设立警戒区，作业区周围至少20米禁止人员、动物等进入

D、明显的摆放警戒旗、警戒牌

6、 当爬行器曝光过程中，没有听到曝光声音，应该（         ）

A、不能肯定没有射线               B、拿报警器测试后没有射线再检查设备

C、可以立即进行设备检查           D、立即抬设备、装车回驻地

7、 沟下连头检测时应注意的事项为（         ）

A、 塌方   B、滚管    C、洪水    D、火灾

8、 长输管线作业现场可能发生的风险有（         ）

    A、沟下作业塌方   B、钻管窒息   C、射线辐射    D、洪水  

9、营地用电应注意的事项是（        ）

     A、各种电线不能随意乱拉      B、插座的额定电压要和用电器的额定电压相配

     C、人走断电         D、电流大时可以利用铜丝做保险

10、火场逃生应采取的措施是（        ）

    A、立刻离开危险地区   B、选择简便安全通道     C、从高处跳下紧急逃生

D、抢救贵重物质  E、尽量不要重返火灾现场

11、如果检测施工时突发性出现发射性辐射事故，现场人员采取的措施（    ）

A、上报项目及项目经理       B、组织将受害者送往医院

C、划出辐射区域             D、留有经验的射线人员留守

12、发生交通事故应采取的措施是（         ）

A、 立即停车，与机组和项目部取得联系  B、抢救伤者，保护现场

C、 立即拨打122和110向当地的急救医院和交管部门报告

D、 如机动车起火，要紧急灭火 

